
ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Instandhaltungserfahrungen 
Neubaustrecken

Wien – St. Pölten
Wörgl – Innsbruck (Unterinntal)



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)
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Oberleitungstypen
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Tätigkeiten
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Instandhaltungszeiten
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Instandsetzungsarbeiten, Störungen

Ausblick



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Streckenbeschreibung
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Wien – St. Pölten

Wörgl - Innsbruck

schnellere und attraktivere Mobilität
Großteil der Strecke im Tunnel 

Skandinavien Mittelmeer Korridor
Großteil der Strecke im Tunnel



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 13001 Wien Hauptbahnhof – St. Pölten

2. Instandhaltung durch ASC Meidling, ASC Tulln und ASC St. Pölten

Streckenbeschreibung
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ASC St. Pölten ASC Tulln ASC Meidling

Km 60,500 Km 41,679 Km 11,090 Km 0,000



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 13001 Wien Hauptbahnhof – Meidling

2. Instandhaltung durch ASC Meidling

Streckenbeschreibung
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ASC St. Pölten ASC Tulln ASC Meidling

Km 60,500 Km 41,679 Km 11,090 Km 0,000



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 13001 Meidling – Abzw Knoten Hadersdorf

2. Instandhaltung durch ASC Meidling

Streckenbeschreibung
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ASC St. Pölten ASC Tulln ASC Meidling

Km 60,500 Km 41,679 Km 11,090 Km 0,000



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 13001 Abzw Knoten Hadersdorf – Tullnerfeld

2. Instandhaltung durch ASC Meidling und ASC Tulln

Streckenbeschreibung
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ASC St. Pölten ASC Tulln ASC Meidling

Km 60,500 Km 41,679 Km 11,090 Km 0,000



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 13001 Tullnerfeld – Abzw Knoten Wagram

2. Instandhaltung durch ASC Tulln und ASC St. Pölten

Streckenbeschreibung
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ASC St. Pölten ASC Tulln ASC Meidling

Km 60,500 Km 41,679 Km 11,090 Km 0,000



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 130 Abzw Knoten Wagram – St. Pölten

2. Instandhaltung durch ASC St. Pölten

Streckenbeschreibung
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ASC St. Pölten ASC Tulln ASC Meidling

Km 60,500 Km 41,679 Km 11,090 Km 0,000



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

• Wien Hbf – Wien Meidling (km 0,000 – 2,700)

• Wien Meidling (km 2,700 – 4,436)

• Wien Meidling – Üst Hetzendorf 1 (km 0,000 – 1,749)

• Üst Hetzendorf 1 (km 1,749 – 2,285)

• Üst Hetzendorf 1 – Üst Hetzendorf 4 (km 2,285 – 6,908)

• Üst Hetzendorf 4 (km 6,908 – 7,540)

• Üst Hetzendorf 4 – Abzw Knoten Hadersdorf (km 7,540 – 8,888)

• Abzw Knoten Hadersdorf (km 8,888 – 9,436)

• Abzw Knoten Hadersdorf – Üst Hadersdorf 1 (km 9,436 – 10,222)

• Üst Hadersdorf 1 (km 10,222 – 10,866)

• Üst Hadersdorf 1 – Bf Tullnerfeld (km 10,866 – 26,490)

• Bf Tullnerfeld (km 26,490 – 31,415)

• Bf Tullnerfeld – Üst Tullnerfeld 2 (km 31,415 – 41,065)

• Üst Tullnerfeld 2 (km 41,065 – 41,615)

• Üst Tullnerfeld 2 – Üst Tullnerfeld 4 (km 41,615 – 49,470)

• Üst Tullnerfeld 4 (km 49,470 – 50,230)

• Üst Tullnerfeld 4 – Abzw Knoten Wagram (km 50,230 – 54,195)

• Abzw Knoten Wagram (km 54,195 – 56,230)

• Abzw Knoten Wagram – St. Pölten (km 56,230 – 59,165)

Streckenbeschreibung Wien Hbf – St Pölten Hbf
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Tunnel

• Lainzertunnel (km 0,072 – 8,888

• Abzw Knoten Hadersdorf (km 8,888 –
9,436)

• Wienerwaldtunnel (km 9,436 – 23,650)

• Atzenbruggertunnel (km 36,840 – 38,301)

• Hankenfeldertunnel (km 38,841 – 39,504)

• Saladorfertunnel (km 40,171 – 40,900)

• Reiserbergtunnel (km 42,863 – 44,233)

• Stierschweiffeldtunnel (km 45,660 – 48,593)

• Raingrubentunnel (km 50,795 – 53,550)

Gesamte Tunnellänge: 33,489 km

Streckenbeschreibung Wien Hbf – St Pölten Hbf
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 33001 Abzw Radfeld – Verknüpfung Baumkirchen

2. Instandhaltung durch ASC Wörgl und ASC Innsbruck

Streckenbeschreibung
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ASC Innsbruck ASC Wörgl

Km 44,765 Km 22,800Km 63,300



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 33001 Abzw Radfeld – Üst Stans

2. Instandhaltung durch ASC Wörgl

Streckenbeschreibung
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ASC Innsbruck ASC Wörgl

Km 44,765 Km 22,800Km 63,300



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 33001 Üst Stans

2. Instandhaltung durch ASC Wörgl

Streckenbeschreibung
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ASC Innsbruck ASC Wörgl

Km 44,765 Km 22,800Km 63,300



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

1. Strecke 33001 Üst Stans – Abzw Knoten Fritzens Wattens 2

2. Instandhaltung durch ASC Innsbruck

Streckenbeschreibung
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ASC Innsbruck ASC Wörgl

Km 44,765 Km 22,800Km 63,300



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

• Abzw Radfeld (km 24,135 – 26,550)

• Abzw Radfeld – Üst Stans (km 26,550 –
43,700) 

• Üst Stans (km 43,700 – 44,825)

• Üst Stans – Knoten Fritzens Wattens 2 
(km 44,825 – 61,864)

• Knoten Fritzen Wattens 2 (km 61,864 –
62,540)

Streckenbeschreibung Kundl - Baumkirchen
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Tunnel

• Münsterertunnel (km 26,600 – 43,280)

• Terfenertunnel (km 45,285 – 61,160)

Gesamte Tunnelstrecke. 32,555 km

• (unterteilte Schutzstrecke gemäß EN 
50367 im km 36,075)

Streckenbeschreibung Kundl - Baumkirchen

18.11.2021 17

D < 142m
L“ > 142m



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

• Kettenwerk Type 1.2 Wien Hbf – Wien 
Meidling

• Stromschiene Type 1.3 Wien Meidling –
Abzw Knoten Hadersdorf

• Kettenwerk Type 2.1 Abzw Knoten 
Hadersdorf – Abzw Knoten Wagram

• Kettenwerk Type 1.3 Abzw Knoten 
Wagram – St. Pölten

Oberleitungstypen

18.11.2021 18

Kettenwerk Type 2.1 Unterinntal 



Kapiteltrennblatt

Instandhaltungstätigkeiten

• Besichtigungen
• Messfahrten
• Untersuchungen

Besichtigungen
• Begehung
• Befahrung

Messfahrten
• Dynamische Kontaktkraft
• Statische Ruhelage

Untersuchungen
• Ordentliche Untersuchung
• Außerordentliche Untersuchung



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Auflistung der Nettoarbeitszeiten

Oberleitungskette

• Begehung 1 h/km – 2 Mitarbeiter (MA) – 1 mal jährlich 

• Befahrung 0,5 h/km – 3 MA – 2/1 mal jährlich

• Ord. Untersuchung 3 h/km – 4 MA – alle 5 (10) Jahre

Deckenstromschiene

• Begehung 1 h/km – 2 Mitarbeiter (MA) – 1 mal jährlich 

• Befahrung 0,5 h/km – 3 MA – 1 mal alle 2 Jahre

• Ord. Untersuchung 3 h/km – 4 MA – alle 10 Jahre

Instandhaltungstätigkeiten
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Weitere Instandhaltungstätigkeiten

18.11.2021 21

Schalter mit Erdkontakt – 1 h 30 min - 3 MA – 1 mal jährlich

OLSIG – 3h/FBF – 2MA – 2 mal jährlich

Schalter ohne Erdkontakt – 1 h 40 min – 3 MA – 1 mal alle 5 Jahre
Erdungsvorrichtungen – 0,25 h - 2 MA – 1 mal jährlich



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Gesetzliche Vorgaben – EisbAV §26a
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Sicherungsmaßnahmen im Tunnel

• keine Fahrten von 
Schienenfahrzeugen oder 
rechtzeitiges räumen der Gleise

• aufsuchen von Rettungsnischen 
(vierseitig geschützte Bereiche)  –
Vmax 160 km/h

• aufsuchen Radweg zweigleisigen 
Tunneln Vmax 40 km/h – eingleisiger 
Tunnel Vmax 10 km/h

• Arbeiten im Arbeitskorb – Vmax 80 
km/h



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Instandhaltungszeiten Wien – St. Pölten
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Doppelgleissperren – zweigleisige Tunnel
24 Wochenende immer So und Mo von 01:00 – 05:00 
ergibt 192 h Gleissperre/Jahr

• nur 4 Stunden 
Gleissperre

• nur 3,5 h 
Nettoarbeitszeit = 168 h

• alle Gewerke auf dem 
Streckenabschnitt



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

• ASC Meidling – 21,732 km durchgehende Hauptgleise ≈ 43,5 h/Jahr in jedem zweiten Jahr aber 
nur ≈ 29,5 h/Jahr (Stromschienenoberleitung) – im Jahr in dem die ordentliche Untersuchung 
durchgeführt wird, werden ≈ 113 h/Jahr benötigt

• ASC Tulln – 60,398 km durchgehende Hauptgleise ≈ 121 h/Jahr – im Jahr in dem die 
ordentliche Untersuchung durchgeführt wird, werden ≈ 272 h/Jahr benötigt

Instandhaltungszeiten Wien – St. Pölten
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• ASC St. Pölten – 25,700 km 
durchgehende Hauptgleise ≈ 51 h/Jahr 
– im Jahr in dem die ordentliche 
Untersuchung durchgeführt wird, 
werden ≈ 116 h/Jahr benötigt



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Instandhaltungszeiten Abzw Radfeld – Abzw Knoten Fritzens 
Wattens 2
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Doppelgleissperren – zweigleisige 
Tunnel

24 mal Montags von 07:35 – 15:15
• Münsterertunnel
• Terfenertunnel

 7 h 40 min Gleissperre
 7 h Nettoarbeitszeit = 161 h
 alle Gewerke in dem Tunnel



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

• ASC Wörgl – 36,550 km durchgehende Hauptgleise ≈ 73 h/Jahr – im Jahr in dem die 
ordentliche Untersuchung durchgeführt wird werden ≈ 164 h/Jahr benötigt

• ASC Innsbruck – 34,078 km durchgehende Hauptgleise ≈ 68 h/Jahr – im Jahr in dem die 
ordentliche Untersuchung durchgeführt wird werden ≈ 153 h/Jahr benötigt

Instandhaltungszeiten Unterinntal
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Zusätzliche Instandhaltungstätigkeiten 
sind die Erdungsvorrichtungen im Tunnel 
(ca 50 Stk pro Tunnel). Bei jedem 
Notausstieg sind Erdungsvorrichtungen fix 
montiert, die nur in den Sperrzeiten 
überprüft werden können.



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

• Um Arbeiten durchführen zu können in einem gesperrten Streckenabschnitt benötigt es ein 
Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers (AdB). Das AdB koordiniert alle Fahrten mit 
Instandhaltungsfahrzeugen mit dem Betriebsdienst.

• Nachdem das Oberleitungsteam dem Einsatzort erreicht hat müssen nun die 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 

• Bei Fahrten von einem Streckenabschnitt in den nächsten Streckenabschnitt – Kommunikation 
mit AdB

• Arbeiten müssen rechtzeitig beendet werden damit die Strecke geräumt ist.

Beispielhafte Arbeitsdurchführung
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Annähernd störungsfreie Oberleitungen auf 
den beiden Neubaustrecken Wien – St. Pölten 
und im Unterinntal

19.05.2019 Hängerriss im Atzenbruggertunnel

16.01.2020 TS Riss im Terfenertunnel

Häufigste Störungen sind befahren der 
Schutzstrecke mit eingeschalteten 
Hauptschalter

Schutzstrecke Hetzendorf 1 – 61 mal

Schutzstrecke Münsterertunnel – 9 mal

Störungen Oberleitung
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Bf Tullnerfeld 

• Weiche 3, 65

• beschliffener FD – 12,5 mm

• kreuzender FD – 11,0 mm

Üst Stans

• Weiche 102 

• beschliffener FD – 12,6 mm

• kreuzender FD – 13,0 mm

• Weiche 111

• beschliffener FD – 12,5 mm

• kreuzender FD – 13,0 mm

Fahrdrahtverschleiß - Instandsetzungen
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ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Wien – St. Pölten

• Die Sperrzeiten dürfen nicht mehr gekürzt 
werden

• Hohe Verfügbarkeit gegeben

• Genaue Planung aller Inspektionen in den 
verschiedenen Strecken-, und Tunnel-
abschnitten 

Abzw Radfeld – Abzw Fritzens Wattens 2

• Sperrzeiten sollen nicht verändert werden

• Hohe Verfügbarkeit gegeben

• Inspektionen können mit den derzeitigen 
Gleissperren durchgeführt werden

Ausblick
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Aussage FKO: Sperrzeiten sind sehr kurz bemessen, Züge welche verspätet zulaufen verkürzen 
die Sperrzeiten zusätzlich 



ÖBB-Infrastruktur AG/Organisationseinheit (TLP gelb)
)Instandhaltungserfahrungen Neubaustrecken

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Danke für die Aufmerksamkeit
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